
4.03

舟着神社

施
工
延
長
 L=30m

表
層
 A=117m2

上
層
路
盤
 A=127m2

転
落
防
止
柵
設
置
工
 L=38m
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水
路
工
 L=30m

No
.0

No.1+10.0

No.1+7.0

No.
1

A

A’

No
.0

1.900

過
年
度
施
工
済

1.
75
0

30.000

上層路盤 2ｍ 1.66

区　分

床掘
3ｍ 0.52

単位 数　量

下層路盤 2ｍ 1.66

t=15cm

摘　要

t=16cm

30.000

2.000

橋

道路

規　格

18-8-25（高炉） 3ｍ 0.24

単位 数　量

(0.30+0.75)×1.500/2×0.30=

計算式

水路

天端は現況道路及び橋にすりつけを行うこと

SD345　D13　L=100mm　 kg 0.600.1×(1+5)×0.995＝

項　目

コンクリート

差し筋

w/c=60%以下

φ13　削孔深50mm 孔 61+5＝コンクリート削孔

H=
15
00

25
0

3
007

50

土中建込

土中建込

1.7001.500

側壁ベースプレート式

5
0

B

B´

B B´

15
66

落下防止柵設置・撤去工

舗装工

張りコンクリート工

L型水路

落下防止柵設置工

現場打ちコンクリート工

300
取壊し水路

コンクリート工

落下防止柵設置工

300

750

差し筋
200

差し筋

375

150

50

過
年
度
施
工
済



N
O
.1
+1
0

N
O
.1
+7

N
O
.1
+0

N
O
.0

3.0007.00020.000

4
.6
00

3
.8
00

3
.8
00

3
.8
00

測点名 単距離 幅員 平均幅員 面積

NO.0 3.800

NO.1+0 20.000 3.800 3.800 76.000

NO.1+7 7.000 3.800 3.800 26.600

NO.1+10 3.000 4.600 4.200 12.600

合計距離 30.000 合計面積 116.863

①

① 1.663

1.
75
0

1.900

単位 数　量 摘　要

作
業
土
工 埋戻（RC-40）

床堀 2.26㎡

0.64

1.00 t=16cm下層路盤工

区分

舗装版取壊し 3.30

㎡

舗
装
工

表層工 3.80 t=4cmｍ

砕石埋戻し RC-40

1.5%

下層路盤工　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ｔ=160

上層路盤工　粒度調整砕石 M-30 ｔ=150

表層工　再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）ｔ=40

張コンクリート工

転落防止柵

L型水路工

土留工

4.17 t=15cm上層路盤工

単位 数　量 摘　要

作
業
土
工 埋戻（RC-40）

床堀 1.79㎡

0.60

区分

舗装版取壊し 4.80

㎡

舗
装
工

表層工 4.60 t=4cmｍ

砕石埋戻し RC-40

1.5%

上層路盤工　粒度調整砕石 M-30 ｔ=150

表層工　再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）ｔ=40

転落防止柵

L型水路工

土留工

4.64 t=15cm上層路盤工

A A’

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

1.900

3800

4170

4470

3300

4800

4600

4790

4640

300

300

1000



100m当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量

m 100.0

ガードパイプ(A)材料表

ガードパイプ(A) H=1100(土中式)

品  名 材  質 摘　　　 要

支  柱

ビームパイプ

43PD金具

取付ボルト

 角根ボルト　

頭部キャップ

STK400

STK400

SGH400

4.6相当

4.6相当

PE

亜鉛めっき+静電粉体塗装

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

亜鉛めっき＋静電粉体塗装

溶融亜鉛めっき M12×80

溶融亜鉛めっき M12×65

着色樹脂

3000

ビームパイプ
φ42.7×t2.3

GL GL

GL

算　　　　式

Ｌ形水路ブロック

底版コンクリート

基礎コンクリート

基礎コン型枠

敷モルタル

0.10×10.0=

0.60×0.020×10.0=

1.140×0.10×10.0=

0.440×0.16×10.0=

1×0.995×10.0=

名　　　称

L型水路工　材料表

10.0÷2.0×1=

1.00

3ｍ

9.95

0.12

1.14

0.70

単位

本

数　量
１０．０ｍ当り

5

kg

3ｍ

ｍ3

ｍ2

配力鉄筋　D13

参考質量
製品有効長2.000 m

1,345 kg

1,500×600×2,000

21-8-25BB,W/C≦55%

18-8-25BB,W/C≦60%

1:3

規　　　格

SD345

120 1,930

1
4
0

2
0

1
0
0

2
5
0

1
,
6
4
0

1
,
5
0
0

440

4
@
2
5
0
=
1
,
0
0
0

220

D13

D
1
3

基　礎　材 1.140×10.0= 11.402ｍRC-40

220

基礎コンクリート

基　礎　材

1,450100

1140

2,150

1010

600

440

算　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

名　　　称

コンクリート削孔工

8×10÷2＝

単位

孔

数　量

10.0ｍ当り

40φ13　削孔深110mm

規　　　格

10
20
～
3
0

1
32
9

50

3000

3
0

30

1
0

10

リブ PL4.5

PL12

4-ホ－クカットアンカ－

#12CA
BT M12（大W,SW付）

コンクリート強度
σcｋ=18N/mm２

φ60.5×3.2

3000

ビームパイプ
φ42.7×t2.3

100 3000

1
1
0
0

2
7
0

2
7
0

2
7
0

2
7
0

6
8

1
1
4
8

支柱　φ60.5×t3.2

1
1
0
0

1
2
00

110

差し筋 D13

27
0

27
0

2
00

2
69

2
70

1
10
0

1
80

21
0～

22
0

20
0

11
00

14
0

1
00

1
00

20
0

4
5

9
0

4
5

18
0

20
0

5
5

9
0

6
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7
5

2
10
～
22
0

支柱　φ60.5×t3.2



4 000

2
0
0
以

上
掘

削
深

　
H

根
入

れ

矢
板

長
 
Ｌ

掘
削

幅
 
Ｂ

2  50 0

掘削幅 Ｂ

アルミ腹起し

切梁用サポート

750 75 0

4  000

2  500

アルミ矢板

2 50 0750

4  000

75 0

１．８＜Ｈ≦２．０

土留工法 掘削深H(m) 矢板長L(m) 支保工段数

アルミ矢板 ２．５ １段

掘削幅B(m)

２．４

コンクリート

1:1.0

18-8-25BB,W/C≦60%

No.1+10.0m地点
3ｍ 5.56

１０．０ｍ当り

(1.85×0.20+0.30×0.62)×10=

1
55
0

18
50

項　目

No.0地点
3ｍ 3.47

単位 数　量

(1.30×0.20+0.30×0.29)×10=

計算式

平均 3ｍ (3.47+5.56)÷2= 4.52

NO
.1
+1
0

NO
.1
+7

NO
.1

NO
.0

3.0007.00020.000

0
.4
90

0
.4
90

0
.4
90

測点名 単距離 幅員 平均幅員 面積

NO.0 0.490

NO.1 20.000 0.490 0.490 9.800

NO.1+7 7.000 0.490 0.490 3.430

NO.1+10 3.000 0.245 0.735

合計距離 31.900 合計面積 14.896

0
.4
90 ①

① 1.900 0.490 0.931

0.000

アルミ矢板

切梁用サポート

アルミ腹起し

70

350

490

200

3
00

200

1300

13
00

3
00

10
00

1630

290 1010 620 1010

1.900


