
資料９

（１）安全運行のためのルート変更

（２）美鹿ルート・循環A便における運行順序変更

１.多度ルート　安全運行のため運行ルートの一部変更と運行順序変更による効率化

大桑クリニック

戸津近鉄住宅前（ピアゴ前）

香取北

現状
循環ルートにおける「大桑クリニック」→「戸津近鉄住宅前

（ピアゴ前）」間のルートにおいて、国道258号線から右折を

行う箇所

（※平成28年4月から片側2車線化となる）

・交通量が多く、右折時に危険がある。

・右折待ちが発生し運行時間に遅れが生じるおそれがある。

・右折待ちにより、後続車が詰まってしまい、円滑な道路運

行を妨げるおそれがある。

改正案（平成28年7月1日～改正予定）

国道258号線から迂回し、「香取北」バス停を経由して橋梁

下を通り、「戸津近鉄住宅前（ピアゴ前）」を通るルートに

・迂回ルートにより、国道258号線から右折することなく運行

が可能になり、より安全な運行を行うことが可能になる。

・橋梁下を通ることによって信号待ちがなくなり、より定時制

を確保した運行が可能になる。

改正

：現行

：改正案

現状
・「柚井北」方面を先に経由して多度駅に向

かうため、多度駅方面利用者は「多度橋」下

車後、徒歩で多度駅に向かっている。

改正案
・「多度橋」から「多度駅前」を先に経由し、

その後「大桑クリニック」、「柚井北」を経由

することで、多度駅方面利用者の利便性を

向上させる。

・美鹿ルートで「多度駅前」経由し、「大桑ク

リニック」を通過するルートに改正する結果、

循環A第6便の「大桑クリニック」を削減可能

になり、効率の良い運行へ。

循環A
バス停 6便

多度町総合支所 8:43
多度駅前 8:45
戸津近鉄住宅前（ピアゴ前） 8:46
香取北 8:47

～ ～

改

正

循環A
バス停 6便

多度町総合支所 8:46
多度駅前 8:48
戸津近鉄住宅前（ピアゴ前） 8:49
大桑クリニック 8:52
香取北 8:54

～ ～

美鹿ルート
バス停 5便 8便 11便

前山 8:05 11:28 14:48

～ ～ ～ ～

多度橋 8:24 11:47 15:07
柚井宇賀神社前 8:25 11:48 15:08
柚井北 8:26 11:49 15:09
大桑クリニック 8:30 11:53 15:13
戸津近鉄住宅前（ピアゴ前） 8:33 11:56 15:16
多度駅前 8:34 11:57 15:17
多度町総合支所 8:36 11:59 15:19

美鹿ルート
バス停 5便 8便 11便

前山 8:00 11:28 14:48

～ ～ ～ ～

多度橋 8:19 11:47 15:07
多度駅前 8:20 11:48 15:08
戸津近鉄住宅前（ピアゴ前） 8:21 11:49 15:09
大桑クリニック 8:23 11:51 15:11
柚井北 8:26 11:54 15:14
柚井北宇賀神社前 8:28 11:56 15:16
多度町総合支所 8:33 12:01 15:21

12:02 15:22

養老鉄道　桑名行
発車時刻

12:02 15:22

養老鉄道　桑名行
発車時刻
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